Pack Fix Hydro stationär
	Artikel Nr.
	Type
	Antrieb
	Gewicht
kg

	M7355S
	E3-400
	3 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung
	634

	M7355SNE1
	E2,2-460
	2,2 kW-E-Motor 460V/60Hz, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung. Ausschließlich geeignet für USA/CAN! Details siehe Anhang B.
Die Maschine wird mit 3x460V/60 Hz-Antrieb, CSA-zertifiziertem E-Motor von Wattdrive und Schalter mit UL- oder CSA-zertifizierten Teilen für die Field Evaluation durch den Kunden in den USA oder die Sonderinspektion in Kanada angeboten
	634

	M7357S
	E3-230
	3 kW-E-Motor 230V, S6, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung
	628

	M7350S
	PS
	Schlepper-Hydraulik, max. Pumpenleistung 10 l/min., max. 150 bar, Hydraulikstecker Baugröße 3, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung
	590

	M7350SNA
	PS
	Schlepper-Hydraulik, max. Pumpenleistung 10 l/min., max. 150 bar, Hydraulikstecker Baugröße 3, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung. ! Achtung: Ausschließlich geeignet für USA/CAN ! Details siehe Anhang B
	598

	M7351
	PZ
	Aufsteckbare Zapfwellenpumpe max. 430 U/min
	625

	M7360S
	B3,1
	3,1 kW-Benzinmotor, Verbrauch: 0,5-0,7 l/h, Tankinhalt: 1 l, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung
	640

	M7360SNA
	B3,1
	3,1 kW-Benzinmotor, Verbrauch: 0,5-0,7 l/h, Tankinhalt: 1 l, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung ! Achtung: Ausschließlich geeignet für USA/CAN ! Details siehe Anhang B
	636



Pack Fix Hydro mobil
	Artikel Nr.
	Type
	Antrieb
	Gewicht
kg

	M7340M
	PS
	Schlepper-Hydraulik, max. Pumpenleistung 10 l/min., max. 150 bar, Hydraulikstecker Baugröße 3, mit Dreipunktaufhängung und Palettengabel
Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kat. I+II
	548

	M7341M
	PZ
	Aufsteckbare Zapfwellenpumpe max. 430 U/min., mit Dreipunktaufhängung und Palettengabel
	538



