Technische Daten Forstseilwinde Standard
	Model
	30E
	40ECO
	40E/ER
	50ECO
	50E/ER
	70E
	40EH/EHpro
	510EH/EHpro

	Zugkraft (kN)
	30
	
	
	
	
	
	
	

	Bremskraft (kN)
	38
	
	
	
	
	
	
	

	Mittlere Seilgeschwindigkeit (540 min-1) (m/s)
	0,85
	
	
	
	
	
	
	

	Seilaufnahme max. Seillänge/ Durchmesser (m/mm)
	65/9
	
	
	
	
	
	
	

	Serienmäßige Seillänge/Durchmesser (m/mm)
	50/9
	
	
	
	
	
	
	

	Empfohl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	11-25/16-34
	
	
	
	
	
	
	

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540
	540

	Befestigung Kategorie
	I
	I/II
	I/II
	I/II
	I/II
	I/II
	II/III
	II/III

	Bedienung
	Mechanisch
	Mechanisch
	Mechanisch
	Mechanisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch

	Breite
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	Tiefe
	420
	
	
	
	
	
	
	

	Höhe
	1060
	
	
	
	
	
	
	

	Höhe mit Schutzgitter (mm)
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	Gewicht ohne Drahtseil (kg)
	180
	
	
	
	
	
	
	



