Technische Daten Getriebewinde
	Model
	65G
	85G
	2x65G
	2x85G
	85GF
	120G
	90GK
	70GK

	Zugkraft (kN)
	65
	85
	65
	85
	85
	120
	85
	68

	Bremskraft (kN)
	81
	106
	81

	106
	106
	150
	106
	85

	Mittlere Seilgeschwindigkeit (540 min-1) (m/s)
	0,65
	0,5
	0,65
	0,5
	0,5
	0,5
	0,56
	0,56

	Seilaufnahme max. Seillänge/Durchmesser (m/mm)
	160/11130/12
	130/12
120/13
	160/11
130/12
	130/12
120/13
	130/12
120/13
	130/14
	130/12
110/13
	155/11
130/12

	Empfohl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	60/80
	74/100
	74/100
	74/100
	74/100
	88/120
	88/120
	74/100

	Umdrehungen max. (min-1)
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750

	Befestigung Kategorie
	II/III
	II/III
	II/III
	II/III
	II/III
	II/III
	II/III
	II/III

	Bedienung
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch
	Elektro-
hydraulisch

	Windenantrieb
	Spiralkegelverzahnung,
Zahnradantrieb
	Schnecken-
Antrieb
	Spiralkegelverzahnung,
Zahnradantrieb
	Schnecken-
Antrieb
	Schnecken-
Antrieb
	Schnecken-
Antrieb
	Schnecken-
Antrieb
	Schnecken-
Antrieb

	Pumpe
	Zahnradpumpe
	3-stufige
Kolbenpumpe
	Zahnradpumpe
	Zahnradpumpe
	Zahnradpumpe
	Zahnradpumpe
	Zahnradpumpe
	Zahnradpumpe

	Kupplungslamellen (Stück)
	4
	6
	4
	6
	6
	8
	8
	6

	Schildbreite/Gewicht ohne Drahtseil (mm/kg)
	1720/7111920/
7452100/771
	1920/762
2100/788
	1920/1000
	1920/1054
	1920/785
	2200/30
	2200/920
	1920/790
2100/816

	Hydraulisch verstellbares Schild/Gewicht ohne Drahtseil (mm/kg)
	1920/8282100/860
	1920/845
2100/877
	2100/1136
	210/1190
	3100/900
	2400/1110
	2400/1295
	1920/870
2100/908

	Tiefe
	840
	930
	840
	930
	930
	970
	970
	840

	Höhe
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500

	Höhe mit Schutzgitter (mm)
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300



