

Technische Daten Liegend Spalter Magnum 32
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Antrieb
	Zapfwelle
	Elektromotor
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	31
	31
	31

	Spaltkeilhub (mm)
	1200
	1200
	1200

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1200
	1200
	1200

	Durchmesser des Spaltholzes max. (mm)
	1000
	1000
	1000

	Elektromotor (kW)
	-
	11
	11

	Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	35/48
	-
	35/48

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	-
	540

	Befestigung kategorie
	II
	II
	II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	38/21/49
	25/14/33
	38/21/49

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	5,2/10,4/5,2
	3,9/7,8/3,9
	5,2/10,4/5,2

	Ölkapazität (l)
	80
	80
	80

	Länge im Arbeitsposition (mm)
	4000
	4000
	4000

	Länge im Transportposition (mm)
	2400
	2400
	2400

	Breite im Arbeitsposition (mm)
	2140
	2140
	2140

	Breite im Transportposition (mm)
	1850
	1850
	1850

	Höhe (mm)
	2250
	2250
	2250

	Höhe mit Hydraulische Seilwinde (mm)
	2470
	2470
	2470

	Gewicht (kg)
	1400
	1450
	1550


Zusatzausstattung
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Gusspumpe
	⚫
	⚫
	⚫

	BoomSpeed
	⚫
	⚫
	⚫

	Spaltmesser 2-4
	⚫
	⚫
	⚫

	Spaltmesser 2-6
	⚪
	⚪
	⚪

	Spaltmesser 2-8
	⚪
	⚪
	⚪

	Hydraulische Winde 8 HR (Funksteuerung)
	⚪
	⚪
	⚪

	Ölkühler
	⚪
	⚪
	⚪

	Fahrgestell in Querrichtung
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Kanister
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Motorsäge
	⚪
	⚪
	⚪

	Axthalter
	⚫
	⚫
	⚫

	Halter für den Sappie und kleinen Sappie
	⚫
	⚫
	⚫




Technische Daten Liegend Spalter Magnum 32TR
	Model
	CD TR
	CD+E TR

	Antrieb
	Zapfwelle
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	31
	31

	Spaltkeilhub (mm)
	1200
	1200

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1200
	1200

	Durchmesser des Spaltholzes max. (mm)
	1000
	1000

	Elektromotor (kW)
	-
	11

	Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	35/48
	35/48

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	540

	Befestigung kategorie
	II
	II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	38/21/49
	38/21/49

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	5,2/10,4/5,2
	5,2/10,4/5,2

	Ölkapazität (l)
	80
	80

	Länge (mm)
	4770
	4770

	Breite im Arbeitsposition (mm)
	2140
	2140

	Breite im Transportposition (mm)
	1850
	1850

	Höhe (mm)
	2250
	2250

	Höhe mit Hydraulische Seilwinde (mm)
	2470
	2470

	Gewicht (kg)
	1550
	1700


Zusatzausstattung
	Model
	CD TR
	CD+E TR

	Gusspumpe
	⚫
	⚫

	BoomSpeed
	⚫
	⚫

	Spaltmesser 2-4
	⚫
	⚫

	Spaltmesser 2-6
	⚪
	⚪

	Spaltmesser 2-8
	⚪
	⚪

	Hydraulische Winde 8 HR (Funksteuerung)
	⚪
	⚪

	Ölkühler
	⚪
	⚪

	Halter für Kanister
	⚪
	⚪

	Halter für Motorsäge
	⚪
	⚪

	Axthalter
	⚫
	⚫

	Halter für den Sappie und kleinen Sappie
	⚫
	⚫

	Zugmaul
	⚪
	⚪

	Straßenbeleuchtung
	⚪
	⚪



