Technische Daten Titanium 11
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Antrieb
	Zapfwelle
	Elektromotor
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	10
	10
	10

	Spaltkeilhub (mm)
	1100
	1100
	1100

	Spalthöche (mm)
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1150
	1150
	1150

	Elektromotor (kW)
	-
	4
	4

	Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	15/20
	-
	15/20

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	-
	540

	Befestigung kategorie
	I, II
	I, II
	I, II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	22/11/22
	13/6/13
	22/11/22

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	5/10,5/5
	8/14/6
	5/10,5/5

	Ölkapazität (l)
	15
	15
	15

	Länge (mm)
	900
	900
	900

	Breite (mm)
	630
	630
	630

	Höhe im Transportposition (mm)
	1850
	1850
	1850

	Höhe im Arbeitsposition (mm)
	2680
	2680
	2680

	Gewicht (kg)
	210
	240
	280


Zusatzausstattung
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Gusspumpe
	⚫
	/
	⚫

	Autospeed
	⚫
	⚫
	⚫

	Einstufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪

	Zweistufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Kanister
	⚪
	⚪
	⚪

	Kit für den manuellen Transport
	⚪
	⚫
	⚪



Technische Daten Titanium 14
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Antrieb
	Zapfwelle
	Elektromotor
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	13
	13
	13

	Spaltkeilhub (mm)
	1100
	1100
	1100

	Spalthöche (mm)
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1150
	1150
	1150

	Elektromotor (kW)
	-
	5,5
	5,5

	Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	21/29
	-
	21/29

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	-
	540

	Befestigung kategorie
	I, II
	I, II
	I, II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	29/15/29
	14/7/14
	29/15/29

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	3,8/7,2/3,8
	8/13/8
	3,8/7,2/3,8

	Ölkapazität (l)
	20
	20
	20

	Länge (mm)
	1050
	1050
	1050

	Breite (mm)
	824
	824
	824

	Höhe im Transportposition (mm)
	1850
	1850
	1850

	Höhe im Transportposition mit Winde (mm)
	2050
	2050
	2050

	Höhe im Arbeitsposition (mm)
	2713
	2713
	2713

	Gewicht (kg)
	360
	365
	395


Zusatzausstattung
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Gusspumpe
	⚫
	/
	⚫

	Autospeed
	⚫
	⚫
	⚫

	Hydraulische Winde 8 HR (Funksteuerung)
	⚪
	/
	⚪

	Hydraulische Winde 8 HM (Mechanisch)
	⚪
	/
	⚪

	Einstufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪

	Zweistufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Motorsäge
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Kanister
	⚪
	⚪
	⚪

	Kit für den manuellen Transport
	⚪
	⚫
	⚪

	Halter für den Sappie und kleinen Sappie
	⚫
	⚫
	⚫

	Axthalter
	⚫
	⚫
	⚫

	Anti-slip Keil
	⚫
	⚫
	⚫



Technische Daten Titanium 18
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Antrieb
	Zapfwelle
	Elektromotor
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	16
	16
	16

	Spaltkeilhub (mm)
	1100
	1100
	1100

	Spalthöche (mm)
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1150
	1150
	1150

	Elektromotor (kW)
	-
	5,5
	5,5

	Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	21/29
	-
	21/29

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	-
	540

	Befestigung kategorie
	I, II
	I, II
	I, II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	25/15/26
	10/6/10
	26/15/26

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	4,2/6,5/4,2
	10,6/18,6/10,6
	4,2/6,5/4,2

	Ölkapazität (l)
	25
	25
	25

	Länge (mm)
	1050
	1050
	1050

	Breite (mm)
	824
	824
	824

	Höhe im Transportposition (mm)
	1850
	1850
	1850

	Höhe im Transportposition mit Winde (mm)
	2050
	2050
	2050

	Höhe im Arbeitsposition (mm)
	2713
	2713
	2713

	Gewicht (kg)
	370
	375
	405


Zusatzausstattung
	Model
	CD
	E
	CD+E

	Gusspumpe
	⚫
	/
	⚫

	Autospeed
	⚫
	⚫
	⚫

	Hydraulische Winde 8 HR (Funksteuerung)
	⚪
	/
	⚪

	Hydraulische Winde 8 HM (Mechanisch)
	⚪
	/
	⚪

	Einstufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪

	Zweistufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Motorsäge
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Kanister
	⚪
	⚪
	⚪

	Kit für den manuellen Transport
	⚪
	⚫
	⚪

	Halter für den Sappie und kleinen Sappie
	⚫
	⚫
	⚫

	Axthalter
	⚫
	⚫
	⚫

	Anti-slip Keil
	⚫
	⚫
	⚫



Technische Daten Titanium 23
	Model
	CD
	CDF
	E-1
	E-2
	CD+E

	Antrieb
	Zapfwelle
	Zapfwelle
	Elektromotor
	Elektromotor
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	21
	21
	21
	21
	21

	Spaltkeilhub (mm)
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100

	Spalthöche (mm)
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150

	Elektromotor (kW)
	-
	-
	5,5
	5,5
	5,5

	Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	30/41
	30/41
	-
	-
	30/41

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	540/Front 1000
	-
	-
	540

	Befestigung kategorie
	I, II
	I, II
	I, II
	I, II
	I, II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	28/15/28
	28/15/28
	10/5/10
	10/4/20
	28/15/28

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	3,9/6,6/3,9
	3,9/6,6/3,9
	10/17/10
	10/35/5
	3,9/6,6/3,9

	Ölkapazität (l)
	40
	40
	40
	40
	40

	Länge (mm)
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150

	Breite (mm)
	828
	828
	828
	828
	828

	Höhe im Transportposition (mm)
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900

	Höhe im Transportposition mit Winde (mm)
	2150
	2150
	2150
	2150
	2150

	Höhe im Arbeitsposition (mm)
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780

	Gewicht (kg)
	470
	470
	480
	480
	520


Zusatzausstattung
	Model
	CD
	CDF
	E-1
	E-2
	CD+E

	Gusspumpe
	⚫
	⚫
	/
	/
	⚫

	2-stufige Zahnradpumpe
	/
	/
	/
	⚫
	⚪

	Autospeed
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫

	Hydraulische Winde 8 HR (Funksteuerung)
	⚪
	⚪
	/
	/
	⚪

	Hydraulische Winde 8 HM (Mechanisch)
	⚪
	⚪
	/
	/
	⚪

	Ölkühler
	/
	/
	/
	/
	/

	Einstufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Zweistufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Motorsäge
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für Kanister
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Kit für den manuellen Transport
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪
	⚪

	Halter für den Sappie und kleinen Sappie
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫

	Axthalter
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫

	Anti-slip Keil
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫
	⚫





Technische Daten Titanium 27
	Model
	CD
	CDF
	E-1
	E-2
	CD+E

	Antrieb
	Zapfwelle
	Zapfwelle
	Elektromotor
	Elektromotor
	Zapfwelle/Elektromotor

	Spaltkraft (t)
	26
	26
	26
	26
	26

	Spaltkeilhub (mm)
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100

	Spalthöhe (mm)
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150
	400/580/1150

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150

	Elektromotor (kW)
	-
	-
	5,5
	5,5
	5,5

	Empfohl. min. Schlepperkraft (kW/PS)
	30/41
	30/41
	-
	-
	30/41

	Umdrehungen max. (min-1)
	540
	540/Front 1000
	-
	-
	540

	Befestigung Kategorie
	I, II
	I, II
	I, II
	I, II
	I, II

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	20/11/20
	20/11/20
	7/4/7
	7/28/14
	20/11/20

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	5,4/8,4/5,4
	5,4/8,4/5,4
	14/24/14
	14/36/7
	5,4/8,4/5,4

	Ölkapazität (l)
	45
	45
	45
	45
	45

	Länge (mm)
	1150
	1150
	1150
	1150
	1150

	Breite (mm)
	828
	828
	828
	828
	828

	Höhe im Transportposition (mm)
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900

	Höhe im Transportposition mit Winde (mm)
	2150
	2150
	2150
	2150
	2150

	Höhe im Arbeitsposition (mm)
	2780
	2780
	2780
	2780
	2780

	Gewicht (kg)
	510
	510
	530
	530
	560








Technische Daten Titanium TR
	Model
	14 TR
	18 TR

	Antrieb
	Benzinmotor
	Benzinmotor

	Spaltkraft (t)
	13
	16

	Spaltkeilhub (mm)
	1100
	1100

	Spalthöche (mm)
	400/580/1150
	400/580/1150

	Länge des Spaltholzes max. (mm)
	1150
	1150

	Elektromotor (kW)
	6
	6

	Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s)
	26/13/26
	22/11/22

	Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm)
	4,2/8/4,2
	5,4/10/5,4

	Ölkapazität (l)
	20
	25

	Länge im Arbeitsposition (mm)
	3000
	3000

	Länge im Transportposition (mm)
	2800
	2800

	Breite (mm)
	1730
	1730

	Höhe im Arbeitsposition (mm)
	2700
	2700

	Höhe im Transportposition (mm)
	1250
	1250

	Gewicht (kg)
	520
	530


Zusatzausstattung
	Model
	14 TR
	18 TR

	2-stufige Zahnradpumpe
	⚫
	⚫

	Autospeed
	⚫
	⚫

	Einstufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪

	Zweistufige Tisch mit Erweiterung
	⚪
	⚪

	Halter für kleinen Sappie
	⚫
	⚫

	Anti-slip Keil
	⚪
	⚪




